Sikkerhedsinstruktioner

Laes sikkerhedsinstruktionerne inden opstart. Gem altid sikkerhedsinstruktionerne til senere brug.
Husk altid at anvende sikkerhedsbriller og hgrevarn.

Husk altid at anvende sikkerhedsmaske og handsker.

Husk altid at anvende arbejdst@j og sikkerhedssko.

e Brug kun vaerktgjet med det foreskrevne udstyr.

e Brug tetsiddende tg@j. Fjern smykker og hold Igsthaengende har vaek fra vaerktgjet under brug.
e Anvend kun veerktgjet og tilbehgret som tiltaenkt.

o Check veerktgj, luftforbindelse og lufttryk inden hver opstart.

o Husk at veerktgjet altid skal vaere slukket fgr tilslutning til luftslangen.

o Afbryd for lufttilfgrselen fgr udskiftning af tilbehgr, ved almindelig vedligeholdelse og efter brug.
o Varktgjet ma ikke beaeres i luftslangen.

e Undersgg arbejdsomrade inden opstart.

e Hold altid en sikker afstand til andre mennesker.

e Hold arbejdsomradet rent.

o Undersgg jeevnligt tilbehgr for slitage, og udskift inden de bliver defekte.

e Vibrationer, gentagne bevaegelser og ukomfortable stillinger kan skade haender og arme.

e Bergr aldrig roterende dele af vaerktgjet under brug.

o Opbevar verktgjet og tilbehdgr et tgr og sikkert sted udenfor bgrns raekkevidde.

o Alle reparationer skal udfgres af autoriseret tekniker og med originale reservedele.

Vedligeholdelse
For at sikre problemfrie arbejdsgange, anbefaler vi at fglgende betingelser fglges ngje:

e Vandudskiller og tagesmgrer skal anvendes, og bgr ikke placeres mere end 10 mtr. fra vaerktgjet.
e Tilgangsluften skal veere t@r, da den ellers kan medfgre rust og andre problemer.

e Sgrg for at veerktgjet oliesmgres hver dag hvis ikke en tagesmgrer anvendes.

e Har veerktgjet en smgrenippel skal denne have 2 tryk fedt hver maned.

e Sgrg for at holde veerktgjets overflade ren for at undga at snavs kommer ind i veerktgjet.

e Underspg veaerktgjet og udskift slidte og gdelagte dele og tilbehgr fgr brug.

o Verktgjets arbejdstryk ma ikke overstige 6,3 bar (90 PSI).

Funktionsfejl

Hvis der opstar usaedvanlig meget stgj eller vaerktgjet ikke fungerer optimalt, skal veerktgjet slukkes
omgaende. Undersgg om tilbehgr er monteret korrekt og ikke er slidt/defekt og udskift hvis ngdvendigt.
Smgr eventuelt motoren ved at dryppe en drabe olie | luftindgangen og afprgv veerktgjet pa ny.

Hvis ikke fejlen kan findes skal et autoriseret vaerksted kontaktes for eftersyn.
Brugsvejledning
m Blindnittepistol

Brug aldrig veerktgjet uden skaft fangeren er monteret. Brug korrekte naesemgtrikker og kaeber, der
modsvarer de valgte nitter.

Arbejd altid med vaerktgjet mod et emne, ellers kan nitten blive skudt ud fra forsiden af vaerktgjet.



