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Simpel kalorifere til industriel brug 
 
VARMEFLADE 

• 2 og 3 rørrækkers varmeflader med stor lameloverflade sikrer optimal varmeydelse. 

• Anti-korrosiv coating giver ekstra styrke. 

• Alle varmeflader er testet for at undgå utætheder. 
 
 
EFFEKTIVE MOTORER OG BLÆSERER 

• Udført med klassisk 3-gear AC motor. 

• Optimeret profil og stor overflade på blæser, garanterer lav vedligeholdelse og støjsvag drift. 

• Kabinet og udblæsningslammeler giver en jævn distribution og lufthastighed i varmefladen, der skaber mindst mulig    
turbulens og sikrer en høj varmeydelse.  

• Motor beskyttelsesklasse: IP54 
 
 
SLIDSTÆRKT KABINET 

• Udført i anti-UV pigment blanding. Kabinettet karakteriseres ved høj mekanisk styrke, holdbarhed, og er varmeresistent.  

• Finish: front, RAL 9016 Trafik hvid -  bagside og beslag, RAL 7036 Platin Grå. 
 
 

Danwik Kalorifere 

højde 
DW01:  

10/20:  
3-11m 
 
DW30:  
3-12 m 
 

 

Vægmontage 

Montagehøjde 

 

 

DW30                                              

 

 

Loftmontage 
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  Tekniske data | Danwik  

 

Tekniske specifikationer 

Model Omdrej-
ninger 
[rpm] 

Luftmængde 

[m3/t] 
Støjniveau 

[db (A)] 
Motor - 

ydelse [W] 
Spænding 

[V] 
Strømstyrke 

motor [A] 
Dimensioner 
BxDxH [mm] 

Vægt 
[kg] 

DW01 1450 2100 29/52 115 230V~ 0,53 530x310x530 13 

DW10 1380 5300 40/54 280 230V~ 1,3 700x355x700 21 

DW20 1380 4850 40/56 280 230V~ 1,3 700x355x700 21,5 

DW30 1380 5700 45/57 450 230V~ 1,95 700x355x700 25,5 

Model Varmeydelse 
[kW] 

Vand-    
mængde [L] 

Horisontal 
Kastelængde 

[M] 

Vertikal    
Kastelængde 

[M] 

Tilslutning  Max        
driftstryk 

[bar] 

Max          
temperatur 

rørrækker 

DW01 3-20 1,12 14 8 3/4” 16 130 2 

DW10 5-30 1,25 23 12 3/4” 16 130 1 

DW20 8-50 2,16 22 11 3/4” 16 130 2 

DW30 13-75 3,1 25 12 3/4” 16 130 3 

Varmeydelse DW01 

  DW01 
Parametre Tz/Tp [°C] 

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C] 
Tp1 
[°C] 

Qp 

[m³/

h] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

  
0 

2100 20.7 29.5 0.92 13.9 17.9 25.4 0.79 10.7 15.1 21.4 0.66 7.9 9.2 13.1 0.4 3.4 
1650 18.1 32.6 0.8 10.7 15.6 28.2 0.69 8.3 13.1 23.7 0.58 6.1 8 14.6 0.35 2.6 
1100 14.1 38.3 0.63 6.8 12.2 33.2 0.54 5.3 10.3 27.9 0.45 3.9 6.3 17.2 0.28 1.7 

  
5 

1650 16.9 35.6 0.75 9.5 16.6 28.6 0.73 9.3 13.7 24.5 0.6 6.6 7.6 16.1 0.34 2.5 
2100 19.4 32.6 0.86 12.3 14.5 31.1 0.64 7.2 12 26.6 0.53 5.2 6.8 17.4 0.3 2 
1100 13.3 40.9 0.59 6 11.3 35.8 0.5 4.6 9.4 30.5 0.41 3.3 5.4 19.6 0.23 1.3 

  
10 

2100 18.1 35.7 0.8 10.8 15.3 31.7 0.67 8 12.4 27.6 0.54 5.5 6.4 19.1 0.28 1.7 
1650 15.8 35.5 0.7 8.4 13.3 34.1 0.59 6.2 10.8 29.5 0.47 4.3 5.6 20.1 0.24 1.4 
1100 12.4 43.5 0.55 5.3 10.4 38.3 0.46 3.9 8.5 33 0.37 2.8 4.4 21.9 0.19 0.9 

  
15 

2100 16.8 38.8 0.74 9.4 13.9 34.8 0.61 6.7 11 30.7 0.48 4.4 4.9 22 0.22 1.1 
1650 14.6 41.4 0.65 7.3 12.1 37 0.54 5.2 9.6 32.4 0.42 3.5 4.3 22.8 0.19 0.9 
1100 11.5 46.1 0.51 4.6 9.5 40.9 0.42 3.3 7.6 35.5 0.33 2.2 3.3 24.1 0.15 0.5 

  
20 

2100 15.5 41.9 0.69 8 12.6 37.9 0.56 5.6 9.7 33.7 0.42 3.5 3.3 24.7 0.14 0.5 
1650 13.5 44.3 0.6 6.2 11 39.8 0.48 4.3 8.4 35.2 0.37 2.7 2.8 25.1 0.12 0.4 
1100 10.6 48.6 0.47 4 8.6 43.4 0.38 2.8 6.6 38 0.29 1.8 1.9 25.2 0.08 0.2 

Tz – fremløbstemperatur; Tp – returløbstemperatur; Tp1 – indgående lufttemperatur; Tp2 – udgående lufttemperatur;  
Pg – varmeydelse; Qw – vandmængde; Qp– luftmængde; Δp – tryktab i varmeflade  
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Varmeydelse DW10/20/30 

  DW10 
Parametre Tz/Tp [°C] 

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C] 
Tp1 
[°C] 

Qp 

[m³/

h] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

  
0 

5300 29.9 16.8 1.33 26 25.8 14.5 1.14 20 21.7 12.2 0.95 14.6 13.2 7.5 0.58 6.2 
3900 25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 16.7 0.97 14.7 18.4 14.1 0.81 10.8 11.3 8.6 0.49 4.6 
2800 21.2 22.6 0.94 13.6 18.3 19.5 0.81 10.5 15.4 16.4 0.68 7.8 9.4 10.1 0.41 3.3 

  
5 

5300 28 20.8 1.24 23 23.9 18.4 1.05 17.3 19.7 16.1 0.87 12.3 11.3 11.3 0.49 4.6 
3900 23.8 23.2 1.05 16.9 20.3 20.5 0.9 12.8 16.8 17.8 0.74 9.1 9.6 12.3 0.42 3.4 
2800 19.9 26.2 0.88 12.1 16.9 23.1 0.75 9.1 14 19.9 0.62 6.6 8 13.6 0.35 2.5 

  
10 

5300 26.1 24.7 1.16 20.2 22 22.4 0.97 14.8 17.8 20 0.78 10.2 9.2 15.2 0.4 3.2 
3900 22.2 27 0.98 14.9 18.7 24.3 0.82 10.9 15.1 21.6 0.66 7.6 7.9 16 0.34 2.4 
2800 18.5 29.7 0.82 10.6 15.6 26.6 0.69 7.8 12.7 23.5 0.56 5.4 6.6 17 0.29 1.8 

  
15 

5300 24.2 28.6 1.07 17.5 20 26.3 0.88 12.5 15.8 23.9 0.7 8.2 7.2 19 0.31 2 
3900 20.5 30.7 0.91 12.9 17 28 0.75 9.2 13.5 25.3 0.59 6.1 6.1 19.7 0.27 1.5 
2800 17.2 33.3 0.76 9.2 14.2 30.2 0.63 6.6 11.3 27 0.5 4.4 5.1 20.4 0.22 1.1 

  
20 

5300 22.2 32.5 0.99 15 18.1 30.2 0.8 10.3 13.8 27.8 0.61 6.4 5 22.8 0.22 1.1 
3900 18.9 34.5 0.84 11.1 15.4 31.8 0.68 7.6 11.8 29 0.52 4.8 4.2 23.2 0.18 0.8 
2800 15.8 36.8 0.7 7.9 12.9 33.7 0.57 5.5 9.9 30.5 0.43 3.5 3.5 23.7 0.15 0.6 

  DW20 
Parametre Tz/Tp [°C] 

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C] 
Tp1 
[°C] 

Qp 

[m³/

h] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

  
0 

4850 50.1 30.7 2.21 23.8 43.1 26.5 1.9 18.3 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3 13.7 0.97 5.7 
3600 41.9 34.7 1.86 17.2 36.5 30 1.6 13.3 30.5 25.3 1.34 9.8 18.8 15.6 0.82 4.2 
2400 32.7 40.6 1.45 10.8 28.3 35.2 1.25 8.4 23.9 29.7 1.05 6.2 14.8 18.4 0.64 2.7 

  
5 

4850 46.7 33.7 2.07 21.1 39.9 29.5 1.76 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 16.7 0.83 4.3 
3600 39.3 37.5 1.74 15.2 33.6 32.8 1.48 11.5 27.9 28.1 1.22 8.3 16.1 18.3 0.7 3.1 
2400 30.6 43.1 1.36 9.6 26.2 37.6 1.16 7.3 21.8 32.1 0.96 5.3 12.6 20.7 0.55 2 

  
10 

4850 43.6 36.8 1.93 18.5 36.7 32.6 1.62 13.6 29.8 28.4 1.31 9.4 15.6 19.6 0.68 3 
3600 36.6 40.4 1.62 13.4 30.9 35.6 1.36 9.9 25.2 30.9 1.11 6.8 13.2 21 0.58 2.2 
2400 28.6 45.5 1.27 8.4 24.2 40 1.07 6.3 19.7 34.5 0.87 4.4 10.4 22.9 0.45 1.4 

  
15 

4850 40.4 39.8 1.79 16 33.5 35.6 1.48 11.5 26.6 31.3 1.17 7.6 12.2 22.5 0.53 1.9 
3600 34 43.1 1.51 11.6 28.2 38.4 1.25 8.3 22.4 33.6 0.99 5.5 10.3 23.5 0.45 1.4 
2400 26.5 48 1.18 7.3 22.1 42.5 0.98 5.3 17.6 36.9 0.77 3.5 8 25 0.35 0.9 

  
20 

4850 37.2 42.8 1.65 13.7 30.3 38.6 1.34 9.5 23.3 34.3 1.02 5.9 8.4 25.2 0.37 1 
3600 31.3 45.9 1.39 10 25.5 41.1 1.13 6.9 19.7 36.3 0.86 4.3 7 25.8 0.31 0.7 
2400 24.5 50.4 1.09 6.3 20 44.8 0.88 4.4 15.5 39.2 0.68 2.8 5.3 26.6 0.23 0.4 

  DW30 
Parametre Tz/Tp [°C] 

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C] 
Tp1 
[°C] 

Qp 

[m³/

h] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

Pg 

[kW] 
Tp2 
[°C] 

Qw 
[m³/h] 

Δp 
[kPa] 

  
0 

5700 75.1 39 3.31 32.6 64.5 33.8 2.85 25.1 54.3 28.4 2.39 18.4 33.6 17.6 1.46 7.8 
4100 60.6 44.1 2.69 22 52.5 38.2 2.32 17 44.3 32.2 1.95 12.5 27.5 20 1.2 5.4 
3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 42.7 1.89 11.6 36.3 36.1 1.59 8.6 22.6 22.5 0.98 3.7 

  
5 

5700 69.9 41.6 3.1 28.9 59.8 36.3 2.64 21.7 49.6 31 2.18 15.5 28.7 20 1.25 5.8 
4100 56.8 46.3 2.52 19.5 48.7 40.4 2.15 14.8 40.5 34.4 1.78 10.6 23.5 22.1 1.02 4 
3000 46.4 51.1 2.06 13.3 39.8 44.6 1.76 10.1 33.1 37.9 1.46 7.3 19.3 24.2 0.84 2.8 

  
10 

5700 65.2 44.1 2.89 25.3 55 38.8 2.43 18.6 44.8 33.4 1.97 12.8 23.7 22.4 1.03 4.1 
4100 53 48.6 2.35 17.1 44.9 42.6 1.98 12.7 36.6 36.6 1.61 8.8 19.4 24.1 0.84 2.8 
3000 43.3 53.1 1.92 11.7 36.7 46.5 1.62 8.7 30 39.8 1.32 6.1 15.9 25.8 0.69 2 

  
15 

5700 60.4 46.6 2.68 21.9 50.2 41.3 2.22 15.7 40 35.9 1.76 10.3 18.4 24.6 0.8 2.6 
4100 49.2 50.8 2.18 14.9 41 44.8 1.81 10.7 32.7 38.8 1.44 7.1 15.1 26 0.66 1.8 
3000 40.2 55 1.78 10.2 33.6 48.4 1.48 7.4 26.8 41.6 1.18 4.9 12.4 27.3 0.54 1.2 

  
20 

5700 55.6 49.1 2.47 18.8 45.4 43.8 2 13 35 38.3 15.4 8.1 12.8 26.7 0.56 1.3 
4100 45.3 53 2.01 12.8 37.1 47 1.64 8.9 28.7 40.9 1.26 5.6 10.4 27.5 0.45 0.9 
3000 37.1 56.9 1.64 8.8 30.4 50.2 1.34 6.1 23.6 43.4 1.04 3.9 8.3 28.2 0.36 0.6 
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            DW10/DW20/DW30   

Dimensioner 

Tilbehør 

Danwik rumtermostat (IP30)  

Rumtermostat med synlig dreje-

knap og 1-polet afbryder.  

Indstillingsområde +10 – +30 °C. 

Strømtilslutning: 230 V/50 Hz.  

Maksimal strømstyrke 3 A. IP30. 

Danwik betjeningspanel 0,6A / 3,0A IP54 

Styrer luftmængden i 5 trin. 0,6A styrer 

maksimalt 0,6 A. 3,0A styrer maksimalt 3 

A. For at styre varmen, skal der tilvælges, 

rumtermostat, ventil og aktuator. IP54. 

Danwik ventil med aktuator (3/4")  

2-vejs reguleringsventil og on/off 

aktuator giver en simpel vandregu-

lering. Der skal tilvælges rumtermo-

stat for at styrer aktuatoren.  

Tilslutning: 3/4” - KVS: 4,5 m3/h.  

Åbne/lukketid: 3 min.   

 

 

517 mm 

310 mm 

610 mm 

355 mm 

Tempus Heat A/S 
Vågøvej 13 - 8700 Horsens 
Slotsmarken 18 - 2970 Hørsholm 
 

+45 50 80 20 23 
info@tempusheat.dk  
www.tempusheat.dk 
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